
FRAJDA S.C. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza 
Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz
tel. 81 503 20 00, 603 074 074
biuro@placezabawfrajda.pl

Karta techniczna
Wyciąg dolny

0,50 mGłębokość posadowienia

0,85 mHIC

3,36 x 3,45Wymiary strefa bezpieczeństwa ( szer x dł ) [ m ]

1,97 x 0,74 x 1,03Wymiary urządzenia ( wys x szer x dł ) [ m ]
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DANE TECHNICZNE

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego 
proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane 
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów 
ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi 
bezpieczeństwo. 
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Dostępne u producentaCzęści zapasowe

120 kgMaksymalny ciężar użytkownika

10+ latPrzedział wiekowy

Publiczne place zabawPrzeznaczenie

PN-EN 1176Certyfikat zgodności z normą
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